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MOBILE-ALERTS

http://www.technoline.de

• Optional: Daten über Gateway 
  (MA 10000 / MA 12022) auf das 
  Smartphone
• Quarzuhr
• 12/24 Stunden Zeitanzeige
• Innen- und Außentemperatur-
  anzeige
• Innenluftfeuchtigkeitsanzeige

Technische Daten

Luftgütemonitor MA 10402 
Abmessungen (BxHxT): 142 x 117 x 41 mm
Stromversorgung: 2 x C Baby
         (nicht inklusive)

Sensor TX47 
Abmessungen (BxHxT): 32 x 87 x 17 mm
Stromversorgung: 2 x AAA Micro 
         (nicht inklusive)

MA 10402
Luftgütemonitor

• MIN/MAX Speicherung
• Luftgütesensor zur Überwachung 
  der Raumluftqualität
• Anzeige von CO2-äquivalenten 
  Messwerten und Qualitätsindikator
• Luftgütealarm per LED
• Batterieendanzeige
• Wandaufhängung oder 
  Tischaufstellung

EAN: 4029665104027



 

Mehrtagesvorhersage

http://www.technoline.de

• Uhrzeit über Funkempfang
• Datumsanzeige
• Wettervorhersage für 3 Tage
• Vorhersage Höchst- und 
  Tiefsttemperaturen

Technische Daten

Station WD 1300 
Abmessungen (BxHxT): 164 x 101 x 30 mm
Stromversorgung: 3 x AA Mignon LR06
          (nicht inklusive)

Sensor TX38WD-IT 
Abmessungen (BxHxT): 32 x 86 x 14 mm
Stromversorgung: 2 x AAA Mignon LR06
          (nicht inklusive)

WD 1300
Direkt-Wetterstation

• Innen- und Außentemperatur-
  anzeige 
• Batterieendanzeige
• Wandaufhängung oder Tisch-
  aufstellung

EAN: 4029665113005



 

Mehrtagesvorhersage

http://www.technoline.de

• Wettervorhersage für 4 Tage
• Vorhersage von Wettersituationen
• Uhrzeit über Internet
• Datums- und Wochentagsanzeige
• Innen- und Außentemperatur-
  anzeige für bis zu 3 Außensensoren
• Wetterdaten werden per WLAN 
  empfangen
• Anzeige von Höchst- und Tiefst-
  temperaturen 

Technische Daten

Station WD 2000 
Abmessungen (BxHxT): 148 x 134 x 30
Stromversorgung: Netzteil (inklusive),
          4 x AA Mignon LR06
          (nur für Back-up, 
           nicht inklusive)

Sensor TX205DTH
Abmessungen (BxHxT): 40 x 102 x 26 mm
Stromversorgung: 2 x AA Mignon LR06
          (nicht inklusive)

WD 2000
Direkt-Wetterstation

• Innen- und Außenluftfeuchtigkeits-
  anzeige 
• Temperatur- und Luftfeuchtigkeits-
  alarme in der App einstellbar
• Unterstützt durch kostenlose 
  “DirektWetter”-App
• Weckalarm mit Schlummerfunktion
• Hintergrundbeleuchtung
• Batterieendanzeige
• Wandaufhängung oder Tisch-
  aufstellung

EAN: 4029665120003



 

Wetter

http://www.technoline.de

• DCF-77 Funkuhrzeit
• Datums- und Wochentagsanzeige
• Innen- und Außentemperatur
• Innen- und Außenluftfeuchtigkeit
• MIN/MAX Speicherung
• Wettervorhersage
• Komfortanzeige
• Mondphasenanzeige

Technische Daten

Station WS 6455
Abmessungen (BxHxT): 144 x 96 x 38 mm
Stromversorgung: Netzteil (inklusive),
          2 x AA Mignon LR06
          (nicht inklusive)

Sensor TX205-DTH 
Abmessungen (BxHxT): 40 x 104 x 27 mm
Stromversorgung: 2 x AA Mignon LR06 
          (nicht inklusive)

WS 6455
Wetterstation

• Dualer Weckalarm mit Schlummer-
  funktion
• Bis zu 3 Aussensender verwendbar
• Farbige LCD-Anzeige
• Hintergrundbeleuchtung
• Wandaufhängung oder 
  Tischaufstellung

EAN: 4029665064550



 

Wetter
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• DCF-77 Funkuhr mit manueller
  Einstelloption (oder nur Quarzuhr)
• Datum und Wochentagsanzeige
• Innen- und Außentemperaturanzeige
• Temperaturtrend

Technische Daten

Station WS 9016
Abmessungen (BxHxT): 144 x 96 x 38 mm
Stromversorgung: 2 x AA Mignon LR06
          (nicht inklusive)

Sensor TX9016 
Abmessungen (BxHxT): 180 x 110 x 130 mm
Stromversorgung: 2 x AA Mignon LR06 
          (nicht inklusive)

Innentemperatur-Messbereich:
-9,9°C bis 49,9°C
Außentemperatur-Messbereich:
-39,9°C bis 69,9°C
Niederschlagsmengen-Messbereich:
0 bis 393,7 in.(0-9999m)

WS 9016
Regenmonitor

• Niederschlagsdaten mit 
  Historienaufzeichnungen
• 2 Weckalarme
• Batterieendanzeige
• Tischaufstellung

EAN: 4029665900162



WETTERSTATIONEN

WS 9218
technoline Wetterstation

inkl. Außensender TX106-TH

Ÿ

Ÿ 12/24 Stunden Zeitanzeige
Ÿ Zeitzoneneinstellung (± 12 h)
Ÿ Datums- und Wochentagsanzeige (aus 7 Sprachen wählbar)
Ÿ Innen- und Außentemperaturanzeige 
Ÿ Innen- und Außenluftfeuchtigkeitsanzeige 
Ÿ Tendenzanzeige
Ÿ Luftdruckanzeige
Ÿ Vorhersage von Wettersituationen
Ÿ Mondphasenanzeige
Ÿ Batterieendanzeige 
Ÿ Bis zu 3 Außensender empfangbar
Ÿ Tischaufstellung

TECHNISCHE DATEN

Station: 
Abmaße (BxHxT): 81 x 132 x 40 mm 
Stromversorgung: 2 x AAA Micro LR03 

     (nicht inklusive)       

Außensender:
Abmaße (BxHxT): 41 x 97 x 25 mm
Stromversorgung: 2 x AAA Micro LR03 

     (nicht inklusive)

EAN: 4029665092188

 

DCF-77 Funkuhr mit manueller Einstelloption

silber

TX40-IT



WS 9485
technoline Temperaturstation

inkl. Außensender TX80TH

Ÿ

Ÿ 12/24h-Zeitanzeige
Ÿ Zeitzoneneinstellung
Ÿ Datums- und Wochentagsanzeige
Ÿ Innen- und Außentemperaturanzeige
Ÿ Temperaturalarmfunktion
Ÿ Innen- und Außenluftfeuchteanzeige
Ÿ MIN/MAX-Anzeige
Ÿ Weckalarm mit Schlummerfunktion
Ÿ Hintergrundbeleuchtung
Ÿ Batterieendanzeige
Ÿ Tischaufstellung

TECHNISCHE DATEN

Station WS 9485: 
Abmaße : 94 x 45 x 152 mm 
Stromversorgung: 2 x AA Mignon LR06
                             (nicht inklusive)

Außensender TX80TH:
Abmaße (BxHxT): 55 x 111 x 20 mm
Stromversorgung: 2 x AAA Micro LR03

     (nicht inklusive)

EAN: 4029665094854

DCF-77 Funkuhr mit manueller Einstelloption

(BxHxT)

anthrazit

WETTERSTATIONEN



WL 1020
technoline Luftgüte-Monitor zur 
Überwachung der Raumluftqualität

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

TECHNISCHE DATEN

Abmaße (BxHxT): 81 x 81 x 24 mm
Stromversorgung: USB-Kabel (inklusive)

     2 x AAA Micro LR03 (Back-up für Uhrzeit/Temperatur/Luftfeuchte, nicht inklusive)
Temperaturmessbereich: -9,9 - 50°C
Luftfeuchtigkeitsmessbereich: 10-95%

EAN: 4029665210209
               

 

Ÿ Anzeige der Lüftgüte durch 5 Sternsymbole in 11 Stufen
Ÿ Je mehr Sternsymbole ausgefüllt angezeigt werden, desto besser ist die gemessene 
    Luftqualität
Ÿ Weiße Hintergrundbeleuchtung mit farbiger Lüftungsempfehlung:
    Gelbe Beleuchtung = Lüftung empfohlen, Rote Beleuchtung = Lüftung dringend empfohlen
Ÿ Messung erfolgt über einen leistungsstarken Mischgas(VOC)-Sensor zur Überwachung der 
    Raumluftqualität 

zusätzliche Funktionen:
Ÿ Innentemperaturanzeige in °C oder °F
Ÿ Innenluftfeuchtigkeitsanzeige 

Quarzuhr 
12/24 h Zeitanzeige  
Weckalarm mit Schlummerfunktion
Batterieendanzeige  
Tischaufstellung

Energiesparend: die Lüftgüte wird nur bei der Nutzung mit USB-Kabel (inkl.) neu berechnet, 
    um die Batterien zu schonen! Uhrzeit, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und zuletzt ermitteltete 
    Luftgüte bleiben auch im Batteriebetrieb sichtbar

RAUMKLIMA

aluminium - silver



Kontrolle ist besser als Bauchgefühl

Der neue Luftgüte-Monitor unterstützt Sie dabei die Raumluft unabhängig von der persönlichen 
Wahrnehmung zu analysieren und zu beurteilen. Er gibt Ihnen auf Basis der ermittelten Werte 
Handlungsempfehlungen, um kurzfristig und bedarfsgerecht auf Veränderungen der Qualität der 
Raumluft reagieren zu können.
Der eingebaute Luftgüte-Sensor überwacht hierzu rund um die Uhr das Raumklima, analysiert die 
Schadstoffkonzentration und erinnert im richtigen Moment ans Lüften.

...für ein garantiert gesundes Raumklima und den Erhalt der Gesundheit.
               

RAUMKLIMA
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RAUMKLIMA

schwarz

Lüftungsempfehlungen durch 
farbiges Ampelsystem:

WL 1030
technoline CO2-Messgerät

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

               

 

Testsieger bei Stiftung Warentest

Ÿ CO2-Messgerät zur Überwachung der Raumluftqualität 
Ÿ Nicht-dispersiver Infrarot-(NDIR-)Gassensor mit CO2-Messbereich bis zu 5000 ppm
Ÿ Lüftungsempfehlung auf Grundlage des CO2-Gehaltes in der Luft
Ÿ Innentemperaturanzeige in °C oder °F
Ÿ Innenluftfeuchtigkeitsanzeige 
Ÿ MIN/MAX-Wertespeicherung der letzten 24 Stunden mit automatischer Bildlauffunktion
Ÿ Luftgütesensor zur Überwachung der Raumluftqualität   

Einstellbarer Alarm für CO2-Messwert mit optionalem Alarmton
Einstellbare Alarme für Ober- und Untergrenzen von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Kalibrierungsfunktion für CO2
Eingebauter ROM-Speicher zur Sicherung von Einstellungen
Hintergrundbeleuchtung mit einstellbaren Helligkeitsstufen
Tischaufstellung

TECHNISCHE DATEN

Monitor: 
Abmaße: 94 x 145 x 50 mm 
Stromversorgung: Netzteil (inklusive)
Temperaturbereich: 0°C - 50°C
Luftfeuchtigkeitsbereich: 20% - 95% RH



RAUMKLIMA

400 - 600 PPM          601 - 1000 PPM      1001 - 1500 PPM    1501 - 2000 PPM
               

≥ 2001 PPM

Einstellung des unteren 
Alarmwertes für CO2 
(Standard bei 400 
PPM). Dieses Symbol 
blinkt, wenn der 
aktuelle CO2-Wert < 
400 PPM ist

Symbol wird angezeigt, 
wenn der CO2-
Alarmton eingeschaltet 
ist

Symbole werden 
angezeigt und blinken, 
wenn der aktuelle 
CO2-Wert über 2000 
PPM liegt

Einstellung des oberen 
Alarmwertes für CO2 
(Standard bei 2000 
PPM).Dieses Symbol 
blinkt, wenn der 
aktuelle CO2-Wert > 
2000 PPM ist

Dieses Symbol des 
automatischen Bildlaufs 
erscheint für die 
abwechselnde Anzeige 
von MAX =>MIN 
=>Aktueller 
Messwert von CO2 + 
Temperatur + 
Luftfeuchtigkeit

Einstellung des oberen 
Alarms und des unteren 
Alarms der 
Luftfeuchtigkeit 
(Voreinstellung bei 35 - 
70%)
Die oberen und unteren 
Alarmsymbole blinken, 
wenn die aktuelle 
Luftfeuchtigkeit < 35% 
oder > 70% ist

Farbige 
Lüftungsempfehlungen



 

Temperatur

http://www.technoline.de

• Luftgüte-Monitor zur Überwachung 
  der Raumluftqualität 
• Messung und Darstellung von 
  Feinstaub nach W.H.O. (PM2.5), 
  flüchtigen organischen 
  Verbindungen (TVOC) und CO2
• Innentemperaturanzeige
• Innenluftfeuchtigkeitsanzeige
• Farbige Anzeigeelemente 
  (Ampel-System) für Thermo-Hygro, 
  PM2.5, TVOC, CO2 und die 
  allgemeine Luftqualität
• Graphische Lüftungsempfehlung 
  auf Basis der gemessenen PM2.5,   
  TVOC und CO2-Konzentration 
  in der Raumluft
• Automatische Kalibrierung der 
  PM2.5, TVOC und CO2-Basislinien

WL 1035
Luftgüte-Monitor

• Blinkende Hinweisanzeige bei zu 
  trockenen oder zu feuchten 
  Raumklima (Schimmelrisiko)
• Enstellbarer Alarm bei zu hohem 
  oder zu niedrigem CO2-Wert mit 
  optionalem akustischem Alarm 
• MIN/MAX Speicher für 
  Thermo-Hygro, PM2.5, TVOC, CO2   
  und die allgemeine Luftqualität mit 
  programmierbarer Dauer 
  von bis zu 36h 
• Eingebauter Speicherchip zum   
  Speichern von Einstellungen 
• Hintergrundbeleuchtung mit 
  einstellbaren Helligkeitsstufen
• Wandaufhängung oder 
  Tischaufstellung

Technische Daten

Monitor WL 1035
Abmessungen (BxHxT): 229 x 98 x 48 mm
Stromversorgung: Netzadapter und USB-Kabel  
                             (inklusive)

PM2.5-Messbereich: 0 bis 999 ug/m3
TVOC-Messbereich: 0,2 bis 9,99 mg/m3
CO2-Messbereich: 0 bis 5000 ppm
CO2-Anzeigebereich: 400 bis 5000 ppm

EAN: 4029665410357



 

Temperatur
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Innentemperatur
in °C

Innenluftfeuchtigkeit

Raumklima-Warnhinweis:
z.B. Schimmelgefahr

PM2.5-Wert in ug/m3 
(Feinstaub nach W.H.O)

CO2-Wert in PPM

farbige 
Raumklima-Auskunft

(Ampeldarstellung 
von “Sehr feucht” 
bis “Sehr trocken”)

z.B. Schimmelgefahr

farbige PM2.5-Auskunft
(Ampeldarstellung 

von “Gut” bis 
“Sehr schlecht”)

farbige CO2-Auskunft
(Ampeldarstellung 

von “Gut” bis 
“Sehr schlecht”)

farbige 
TVOC-Auskunft

(Ampeldarstellung 
von “Gut” bis 

“Sehr schlecht”)

TVOC-Wert 
in PPM

(flüchtige organische 
Verbindungen)

CO2-Wert in PPM

CO2-Alarm-Symbol:
z.B. Obergrenze

CO2-Alarm-
Symbol bei 
aktivierter

Alarmfunktion
Zusammgefaßte 

Auskunft der 
Raumluftqualität

(Ampeldarstellung 
von “Gut” bis “Sehr 

schlecht”)

Lüftungsempfehlung
mit optischen 

Hinweissymbolen bei 
sehr schlechter 
Raumluftqualität



RAUMKLIMA

weiß

Lüftungsempfehlungen 
durch farbiges 
Ampelsystem:

WL 1040
technoline CO2-Messgerät XXL

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

               
EAN: 4029665110400

 

Ÿ CO2-Messgerät zur Überwachung der Raumluftqualität 
Ÿ Nicht-dispersiver Infrarot-(NDIR-)Gassensor mit CO2-Messbereich bis zu 5000 ppm
Ÿ Lüftungsempfehlung auf Grundlage des CO2-Gehaltes in der Luft
Ÿ Innentemperaturanzeige in °C
Ÿ Innenluftfeuchtigkeitsanzeige 
Ÿ Einstellbare Großanzeige der Uhrzeit(Quartz) oder des CO2-Messwertes
Ÿ Luftgütesensor zur Überwachung der Raumluftqualität   

Einstellbarer Alarm für Ober- und Untergrenzen von CO2-Messwert mit optionalen Alarmton
Einstellbarer Alarm für Ober- und Untergrenzen von Luftfeuchtigkeit
Kalibrierungsfunktion für CO2-Messwerte
Eingebauter ROM-Speicher zur Sicherung von Einstellungen
Hintergrundbeleuchtung mit automatischer Lichterkennung
Wandaufhängung oder Tischaufstellung

TECHNISCHE DATEN

Monitor: 
Abmaße (BxHxT): 370 x 160 x 40 mm 
Stromversorgung: Netzteil (inklusive),

     2 x AA Mignon LR06 (Back-up, nicht inklusive)
Temperaturbereich: 0°C - 50°C
Luftfeuchtigkeitsbereich: 20% - 95% RH



RAUMKLIMA

1501 - 2000 PPM ≥ 2001 PPM

Einstellung des unteren Alarmwertes 
für CO2 (Standard bei 400 PPM). 
Dieses Symbol blinkt, wenn der 
aktuelle CO2-Wert < 400 PPM ist

 
Symbol wird angezeigt, 
wenn der CO2-Alarmton 
eingeschaltet ist

Symbole werden angezeigt 
und blinken, wenn der 
aktuelle CO2-Wert über 
2000 PPM liegt

Einstellung des oberen Alarmwertes 
für CO2 (Standard bei 2000 
PPM).Dieses Symbol blinkt, wenn der 
aktuelle CO2-Wert > 2000 PPM ist

 

Einstellung des oberen Alarms und des 
unteren Alarms der Luftfeuchtigkeit 
(Voreinstellung bei 35 - 70%)
Die oberen und unteren Alarmsymbole 
blinken, wenn die aktuelle 
Luftfeuchtigkeit < 35% oder > 70% 
ist

Farbige 
Lüftungsempfehlungen

1001 - 1500 PPM601 - 1000 PPM

CO2-Anzeige,
400 - 600 PPM

Zeitanzeige,
400 - 600 PPM

CO2-Anzeige

Anzeige für Temperatur 
und Luftfeuchtigkeit



 

Temperatur
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• CO2-Monitor zur Überwachung der 
  Raumluftqualität 
• In der Schweiz hergestellter und 
  patentierter photoakustischer 
  Sensor (PASens®) mit einem CO2-
  Messbereich von bis zu 5000 ppm 
• Lüftungsempfehlung auf Basis der 
  CO2-Konzentration in der Luft 
  (farbige Anzeigeelemente) 
• Automatische Kalibrierung der 
  CO2-Basislinie 

WL 1022
CO2-Messgerät

• Einstellbarer Alarm bei zu hohem 
  oder zu niedrigem CO2-Wert mit 
  optionalem akustischem Alarm 
• MIN/MAX CO2-Speicher mit 
  programmierbarer Dauer 
  von bis zu 96h 
• Eingebauter Speicherchip zum   
  Speichern von Einstellungen 
• Hintergrundbeleuchtung mit 
  einstellbaren Helligkeitsstufen
• Wandaufhängung oder 
  Tischaufstellung

Technische Daten

Monitor WL 1022 
Abmessungen (BxHxT): 103 x 55 x 30 mm
Stromversorgung: USB-Netzkabel (inklusive)

CO2-Messbereich: 0 bis 5000 PPM
CO2-Anzeigebereich: 400 bis 5000 PPM

Lüftungsempfehlungen als Ampel-Darstellung:

EAN: 4029665110226



WL 1025
technoline CO2-Messgerät mit
farbigen Luftgütesymbolen

TECHNISCHE DATEN: 

Abmaße (BxHxT): 81 x 81 x 24 mm
Stromversorgung: USB-Kabel (inklusive)

     Eingebauter Akku (integriert mit ca. 6 Stunden Akkulaufzeit)
Temperaturmessbereich: -9,9 - 50°C
Luftfeuchtigkeitsmessbereich: 1-99%

EAN: 4029665410258
               

 

o Anzeige von CO2-Messwerten und CO2-Trendwerten
o 24-Stunden-Historie der gemessenen CO2-Werte als Balkendiagramm
o Alarmfunktion für hohe CO2-Werte
o Kalibriermöglichkeit für die CO2-Messung
o Aktuelle CO2-Konzentration in der Luft wird als Luftqualitätssymbole in Ampelfärbung 
    angezeigt: EXCELLENT, GOOD, MEDIUM, POOR (beginnt bei 2001 ppm zu blinken, um 
    sehr schlechte Luft zu signalisieren)

zusätzliche Funktionen:
o Innentemperaturanzeige in °C oder °F
o Innenluftfeuchtigkeitsanzeige 
o MIN/MAX Speicher für CO2, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
o Quarzuhr
o 12/24 Stunden Zeitanzeige
o Alarm
o Stromendanzeige für eingebauten Akku
o 4 Helligkeitsstufen auswählbar
o Tischaufstellung

RAUMKLIMA

schwarz



 

Temperatur
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• CO2-Anzeige zur Überwachung der 
  Raumluftqualität 
• Leistungsstarker CO2-Sensor mit
  Messbereich von bis zu 5000 ppm 
• Lüftungsempfehlung auf Basis der 
  CO2-Konzentration in der Luft 
  (farbige Anzeigeelemente) 
• CO2-Historiendiagram für bis zu 
  24 Stunden
• Einstellbarer Alarm bei zu hohem 
  oder zu niedrigem CO2-Wert mit 
  optionalem akustischem Alarm

WL 1028
Raumklimastation

• Quarzuhr
• Weckalarm
• Innentemperaturanzeige
• Innenluftfeuchtigkeitsanzeige
• Akku mit Laufzeit von bis zu 
  20 Stunden
• Wandaufhängung oder 
  Tischaufstellung

Technische Daten

Station WL 1028 
Abmessungen (BxHxT): 161 x 115 x 25 mm
Stromversorgung: USB-Netzkabel (inklusive),
          eingebauter Akku (inklusive)

Temperatur-Messbereich: -9,9°C bis 49,9°C
Luftfeuchtigkeits-Messbereich: 1% bis 99% 
CO2-Messbereich: 0 bis 5000 PPM
CO2-Anzeigebereich: 400 bis 5000 PPM

Lüftungsempfehlungen als Ampel-Darstellung:

EAN: 4029665110288



 

Temperatur
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• Luftgüte-Monitor zur Überwachung 
  der Raumluftqualität 
• Dreifarbige Anzeige des 
  CO2-Gehalts 
• In der Schweiz hergestellter und 
  patentierter photoakustischer 
  Sensor (PASens®) zur 
  CO2-Erkennung
• Farbige Anzeige der Lüftungs-
  empfehlung auf Basis der 
  CO2-Konzentration in der Luft 
• MIN/MAX CO2-Speicher mit 
  programmierbarer Dauer von 
  bis zu 96 Stunden

WL 1045
Luftgüte-Monitor

• Einstellbarer CO2-Hoch- oder 
  Niedrigwertalarm mit optionalem 
  Alarmton
• Automatische CO2-Basiskalibrierung
• Einstellbare Helligkeitsstufen
• Eingebauter Speicherchip zum 
  Speichern der Einstellungen bei 
  ausgeschaltetem Gerät  
• Tischaufstellung

Technische Daten

Monitor WL 1045
Abmessungen (BxHxT): 78 x 282 x 79 mm
Stromversorgung: Netzadapter und USB-Kabel
         (inklusive)

CO2-Messbereich: 0 bis 5000 ppm
CO2-Anzeigebereich: 400 bis 5000 ppm

EAN: 4029665310459



 

Temperatur
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• DCF-77 Funkuhr mit manueller
  Einstellfunktion und wahlweise    
  ausgeschalteter Funkfunktion
• 12/24 Stunden Zeitanzeige
• Kalenderfunktion
• Datums- und Wochentagsanzeige
  (7 Sprachen)
• Raumkomfortanzeige
• Schimmelwarnanzeige
• Frostalarm

WS 7065
Raumklimastation

• Innen- und Außentemperaturanzeige
  in °C oder °F
• Innen- und Außenluftfeuchtigkeits-
  anzeige
• MIN/MAX-Speicherung von 
  Temperatur und Luftfeuchtigkeit
• 2 Weckalarme mit 
  Schlummerfunktions
• Nutzung mit 3 Außensendern
• Batterieendanzeige
• Wandaufhängung oder 
  Tischafstellung

Technische Daten

Station WS 7065 
Abmessungen (BxHxT): 145 x 97 x 38 mm
Stromversorgung: 2 x AA Mignon LR06 
          (nicht inklusive)

3 x Sensor TX205-DTH 
Abmessungen (BxHxT): 40 x 104 x 27 mm
Stromversorgung: 2 x AA Mignon LR06 
          (nicht inklusive)

Innentemperatur-Messbereich:
-9,9°C bis 49,9°C
Außentemperatur-Messbereich:
-39,9°C bis 69,9°C
Luftfeuchtigkeits-Messbereich: 20% bis 95%   

EAN: 4029665070650



WS 9059
technoline Thermo-Hygro-Station

inkl. Pool-Temperatursender TX36-IT

Ÿ

Ÿ 12/24 Stunden Zeitanzeige
Ÿ Innen- und Pool-Wassertemperaturanzeige in °C oder °F
Ÿ Luftfeuchtigkeitsanzeige
Ÿ MIN/MAX-Anzeige und Speicherung
Ÿ Komfortanzeige
Ÿ Bis zu 3 Außensender empfangbar
Ÿ Batterieendanzeige
Ÿ

Quartzuhr

Wandaufhängung

TECHNISCHE DATEN:
Station WS 9059:
Abmussungen (BxHxT): 90 x 90 x 28 mm
Stromversorgung: 2 x AAA Micro LR03 (nicht inklusive)
Temperaturmessbereich: -9,9°C bis 49,9°C
Luftfeuchtigkeitsmessbereich: 20%RH bis 95%RH

Poolsender TX36-IT:
Abmessungen (BxHxT): 94 x 137 x 80 mm
Stromversorgung: 2 x AAA Micro LR03 (nicht inklusive)
Temperaturmessbereich: -39,9°C bis 69,9°C

EAN: 4029665090597

TEMPERATURSTATIONEN

schwarz-silber



 

Temperatur
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• Quarzuhr
• 12 / 24 Stunden Zeitanzeige
• Innen- und Außentemperatur-
  anzeige
• MIN/MAX-Anzeige

WS 9172
Temperaturstation

• Batterieendanzeige
• Wandaufhängung oder 
  Tischaufstellung

Technische Daten

Station WS 9172 
Abmessungen (BxHxT): 70 x 110 x 22 mm
Stromversorgung: 2 x AAA Micro LR03
          (nicht inklusive)

Sensor TX106-TH 
Abmessungen (BxHxT): 39 x 97 x 25 mm
Stromversorgung: 2 x AAA Micro LR03
          (nicht inklusive)

Innentemperatur-Messbereich:
0°C bis +50°C
Außentemperatur-Messbereich:
-50°C bis +70°C

EAN: 4029665091723



 

Temperatur
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• Innentemperaturanzeige
• Innenluftfeuchtigkeitsanzeige
• Tendenzanzeige
• MIN/MAX-Anzeige

WS 9129
Thermo-Hygrometer mit Raumkomfortanzeige

• Raumkomfortanzeige
• Kalibrierungsfunktion
• Wandaufhängung oder 
  Tischaufstellung

Technische Daten

Thermo-Hygrometer WS 9129 
Abmessungen (BxHxT): 60 x 120 x 24 mm
Stromversorgung: 2 x AAA Micro LR03
          (nicht inklusive)

Innentemperatur-Messbereich:
-10°C bis +50°C
Innenluftfeuchtigkeits-Messbereich:
20% bis 95%

EAN: 4029665391298



 

Temperatur
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• Quarzuhr
• Datums- und Wochentagsanzeige
• Innentemperaturanzeige
• Innenluftfeuchtigkeitsanzeige
• MIN/MAX Speicherung
• Batterieendanzeige
• Wandaufhängung oder 
  Tischafstellung

WS 9455
Thermo-Hygrometer

Technische Daten

Thermo-Hygrometer WS 9455 
Abmessungen (BxHxT): 107 x 55 x 13 mm
Stromversorgung: 1x CR2032 (inklusive)

Temperatur-Messbereich: -9,9°C bis 49,9°C
Luftfeuchtigkeits-Messbereich: 20% bis 95% 

EAN: 4029665094557



 

Temperatur
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• Quarzuhr
• Innentemperaturanzeige
• Innenluftfeuchtigkeitsanzeige
• Trendanzeige für Temperatur und 
  Luftfeuchtigkeit
• MIN/MAX Speicherung
• Farbige Raumkomfortanzeige
• Hintergrundbeleuchtung
• Wandaufhängung oder 
  Tischafstellung

WS 9456
Thermo-Hygrometer

Technische Daten

Thermo-Hygrometer  
Abmessungen (BxHxT): 81 x 98 x 15 mm
Stromversorgung: 2 x CR2032 (inklusive)

Temperatur-Messbereich: -9,9°C bis 49,9°C
Luftfeuchtigkeits-Messbereich: 20% bis 95% 

EAN: 4029665094564



 

Temperatur
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• Innentemperaturanzeige in °C oder °F
• Innenluftfeuchtigkeitsanzeige
• MIN/MAX-Anzeige
• Raumkomfortanzeige
• Hintergrundbeleuchtung
• Wandaufhängung, Magnethalterung
  oder Tischaufstellung

WS 9472
Thermo-Hygrometer

Technische Daten

Thermo-Hygrometer WS 9472 
Abmessungen (BxHxT): 70 x 70 x 20 mm
Stromversorgung: 2 x AAA Micro LR03
          (nicht inklusive)

Innentemperatur-Messbereich:
-10°C bis +50°C
Innenluftfeuchtigkeits-Messbereich:
20% bis 95%

EAN: 4029665094724



THERMOMETER

IR 500
technoline Infrarot-Thermometer

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

TECHNISCHE DATEN

Abmaße (BxHxT): 47 x 168 x 115 mm 
Stromversorgung: 1 x 6LR61 (9V Block)
Messbereich: -50°C bis 500°C

 

Laserpointer für akkurates Anvisieren
LED-Lampe für Messungen in Dunkelheit
°C / °F - Anzeige wählbar
Reaktionszeit & Wellenlänge: 500ms & 650nm
Automatische Abschaltung
Batterieendanzeige
Hintergrundbeleuchtung

°C
-50°C      +500°Cbis

EIN MUSS 
FÜR JEDEN
HEIMWERKER!



 

Uhrzeit
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• Quarzuhr
• Weckalarm
• Schleichende Sekunde
• Beleuchtung

Technische Daten

Uhr Modell DG 
Abmessungen (BxHxT): 91 x 137 x 60 mm
Stromversorgung: 1 x AA Mignon LR06 
          (nicht inklusive)

Modell DG
Quarzwecker

EAN: 4029665100135   blau



 

Uhrzeit
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• Quarzuhr
• Weckalarm mit Schlummerfunktion
• Schleichende Sekunde
• Beleuchtung

Technische Daten

Uhr Modell F 
Abmessungen (BxHxT): 92 x 105 x 55 mm
Stromversorgung: 1 x AA Mignon LR06 
          (nicht inklusive)

Modell F
Quarzwecker

EAN: 4029665100128     schwarz



 

Uhrzeit

http://www.technoline.de

• Quarzuhr
• Schleichende Sekunde
• Wandaufhängung oder 
  Tischaufstellung

Technische Daten

Uhr Modell H 
Abmessungen (BxHxT): 150 x 156 x 50 mm
Stromversorgung: 1 x AA Mignon LR06 
          (nicht inklusive)

Modell H
Quarzuhr

EAN: 4029665100159   grau



 

Uhrzeit
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• Quarzuhr
• Schleichende Sekunde
• Wandaufhängung oder 
  Tischaufstellung

Technische Daten

Uhr Modell H 
Abmessungen (BxHxT): 150 x 156 x 50 mm
Stromversorgung: 1 x AA Mignon LR06 
          (nicht inklusive)

Modell H
Quarzuhr

EAN: 4029665100156   pink



 

Uhrzeit
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• Quarzuhr
• Schleichende Sekunde
• Wandaufhängung oder 
  Tischaufstellung

Technische Daten

Uhr Modell N 
Abmessungen (BxHxT): 150 x 156 x 50 mm
Stromversorgung: 1 x AA Mignon LR06 
          (nicht inklusive)

Modell N
Quarzuhr

EAN: 4029665100166   Orange



 

Uhrzeit
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• Quarzuhr
• Weckalarm mit Schlummerfunktion
• Schleichende Sekunde
• Beleuchtung

Technische Daten

Uhr Modell R 
Abmessungen (BxHxT): 120 x 120 x 42 mm
Stromversorgung: 1 x AA Mignon LR06 
          (nicht inklusive)

Modell R
Quarzwecker

EAN: 4029665100142   mint



WT 245
technoline Funkwecker

Ÿ

Ÿ 12/24h Zeitanzeige
Ÿ Datums- und Wochentagsanzeige
Ÿ Innentemperaturanzeige
Ÿ 4 Weckalarme mit Schlummerfunktion
Ÿ Hintergrundbeleuchtung

TECHNISCHE DATEN

Uhr: 
Abmaße: 80 x 80 x 30 mm 
Stromversorgung: 2 x AA Mignon LR06
                             (nicht inklusive) 
                
EAN: 4029665002453
 

DCF-77 Funkuhr mit manueller Einstelloption

UHREN

IN

AM / PM

12
24

DCF-77

silber



 

Uhrzeit
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• Quarzuhr
• 12/24 Stunden Zeitanzeige
• Wettervorhersage
• Innentemperaturanzeige
• Innenluftfeuchtigkeitsanzeige
• Wohlfühlindikator

Technische Daten

Uhr WT 427 
Abmessungen (BxHxT): 210 x 120 x 90 mm
Stromversorgung: Netzteil (inklusive)
         1 x CR2032 (nur für 
          Back-up, nicht inklusive)

WT 427
Quarzwecker mit Ladefunktion

• 2 Weckalarme mit Schlummer-
  funktion
• Kabelloses Laden für Qi-fähige 
  Endgeräte
• Laden über USB-Anschluss
• Dimmerfunktion für LED-Helligkeit
• Tischaufstellung

EAN: 4029665004273



 

Uhrzeit
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• Quarzuhr
• Anzeige von 3 Uhrzeiten möglich, 
  Auswahl aus 48 Städten/Zeitzonen
• 12/24 Stunden Zeitanzeige
• Datumsanzeige
• Innentemperaturanzeige
• Innenluftfeuchtigkeitsanzeige
• 2 Weckalarme mit Schlummerfunktion

Technische Daten

Uhr WT 458
Abmessungen (BxHxT): 232 x 99 x 48 mm
Stromversorgung: Netzteil (inklusive)
          1 x CR2032 (nur für 
          Back-up, nicht inklusive)

WT 458
Quarzwecker mit 3 Uhrzeiten

• Countdown-Timer und Stoppuhr
  -funktion
• Lichtsensor für automatische 
  Helligkeitsanpassung
• Batterieendanzeige
• Dimmerfunktion für LED-Helligkeit
• Tischaufstellung
 

EAN: 4029665004587



 

Uhrzeit
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• Quarzuhr
• 12/24 Stunden Zeitanzeige
• 2 Weckalarme mit Schlummerfunktion
• Kabelloses Laden für Qi-fähige 
  Endgeräte

Technische Daten

Uhr WT 477 
Abmessungen (BxHxT): 158 x 75 x 116 mm
Stromversorgung: Netzteil (inklusive)
         1 x CR2032 (nur für 
          Back-up, nicht inklusive)

WT 477
Quarzwecker mit Ladefunktion

• Laden über USB-Anschluss
• Dimmerfunktion für LED-Helligkeit
• Tischaufstellung
 

EAN: 4029665004778



 

Uhrzeit
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• DCF-77 Funkuhr mit manueller 
  Einstelloption
• 12/24 Stunden Zeitanzeige
• Zeitzoneneinstellung (+/-12 Stunden)
• Datums- und Wochentagsanzeige 
  (7 Sprachen)
• 2 Weckalarme mit Schlummerfunktion

Technische Daten

Abmessungen (BxHxT): 142 x 84 x 38 mm
Stromversorgung: Netzteil (inklusive)
          1 x CR 2032 (nur für 
          Back-up, nicht inklusive)

Innentemperatur-Messbereich: 
-9,9°C bis +49,9°C

WT 534
Projektionswecker

• Innentemperaturanzeige in °C/°F
• Projektion der Uhrzeit und Innen-
  temperatur mit einstellbarer 
  Projektionsrichtung (180°)
• Batterieendanzeige
• Hintergrundbeleuchtung
• Tischaufstellung
 

EAN: 4029665005348



 

Uhrzeit
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WS 8026
Funkuhr mit Fernbedienung 

 

EAN: 4029665080260

• DCF-77 Funkuhr mit manueller 
  Einstelloption
• 12/24 Stunden Zeitanzeige
• Zeitzoneneinstellung (+/-12 Stunden)
• Datums- und Wochentagsanzeige 
  (7 Sprachen)
• Timer-Funktion bis 240 Minuten
• Bedienung per Infrarot-
  Fernbedienung

• Innentemperaturanzeige in °C/°F
• 2 Weckalarme mit 3 
  Einstellmöglichkeiten: Werktags,    
  Wochenende oder täglich.
• Schlummerfunktion 
  (Dauer von 8 Minuten)
• Batterieendanzeige
• Wandaufhängung oder 
  Tischaufstellung
 

Technische Daten

Uhr WS 8026
Abmessungen (BxHxT): 223 x 148 x 17 mm
Stromversorgung: 3 x AAA Micro LR03 
          (nicht inklusive)

Fernbedienung RC8026
Stromversorgung: 1 x CR2032 (inklusive)

Innentemperatur-Messbereich: 
-9,9°C bis +49,9°C



 

Uhrzeit
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WS 8028
Funkuhr 

 

EAN: 4029665080284

• DCF-77 Funkuhr mit manueller 
  Einstelloption
• 12/24 Stunden Zeitanzeige
• Zeitzoneneinstellung (+/-12 Stunden)
• Datums- und Wochentagsanzeige 
  (7 Sprachen)

• Innentemperaturanzeige in °C/°F
• Mondphasenanzeige
• Weckalarm mit Schlummerfunktion
• Wandaufhängung oder 
  Tischaufstellung
 

Technische Daten

Abmessungen (BxHxT): 220 x 150 x 56 mm
Stromversorgung: 2 x AA Mignon LR06 
          (nicht inklusive)

Innentemperatur-Messbereich: 
-9,9°C bis +59,9°C



 

Uhrzeit
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• DCF-77 Funkuhr mit manueller 
  Einstelloption
• 12/24-Stunden Zeitanzeige
• Datums- und Wochentagsanzeige 
  (7 Sprachen)
• Innen- und Außentemperaturanzeige

Technische Daten

Uhr WS 8113
Abmessungen (BxHxT): 373 x 228 x 30 mm
Stromversorgung: 4 x AA Mignon LR06 
          (nicht inklusive)

Sender TX205 
Abmessungen (BxHxT): 40 x 104 x 27 mm
Stromversorgung: 2 x AA Mignon LR06
          (nicht inklusive)

Innentemperaturmessbereich:
-9,9°C bis 49,9°C
Außentemperaturmessbereich:
-39,9°C bis 69,9°C

WS 8113
Funk-Wanduhr

• 2 Weckalarme mit 
  Schlummerfunktion
• 2 Batterieendanzeige
• Wandaufhängung oder 
  Tischaufstellung
 

EAN: 4029665081137



 

Uhrzeit
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• Quarzuhr
• Zeitanzeige in Worten (Deutsch/
  Englisch) in 5-Minuten-Schritten
• Zeiteinstellung in Ziffern
• Wandaufhängung oder 
  Tischaufstellung

Technische Daten

Uhr WS 8125
Abmessungen (BxHxT): 440 x 118 x 32 mm
Stromversorgung: 2 x AA Mignon LR06
          (nicht inklusive)

WS 8125
Quarzwanduhr mit Wortanzeige

 

EAN: 4029665081250



 

Uhrzeit
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• DCF-77 Funkuhr mit manueller 
  Einstelloption
• analoge Zeitanzeige
• Luftfeuchtigkeits- und Temperatur-
  anzeige im Wechsel (digital)
• Feuchtigkeitsgeschütz, ideal fürs 
  Badezimmer
• Wandbefestigung durch 4 Saugnäpfe 
  auf der Rückseite

Technische Daten

WT 3100
Abmessungen (Ø): 170 mm
Stromversorgung: 1x AA Mignon LR06   
          (nicht inklusive)

WT 3100
Funk-Baduhr

EAN: 4029665431000



 

Uhrzeit
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• Quarzuhr
• Bewegliche Zahnräder durch Batterien 
• Kunststoffrahmen

Technische Daten

Abmessungen (BxHxT): 508 x 508 x 74 mm
Stromversorgung: 3 x AA Mignon LR06   
          (nicht inklusive)

WT 1585
Quarzwanduhr

EAN: 4029665015859



 

Uhrzeit

http://www.technoline.de

• Quarzuhr
• Markentechnologie
• Glas-Material
• Wandaufhängung

Technische Daten

Uhr WT 4030 
Abmessungen (BxHxT): 300 x 300 x 40 mm
Stromversorgung: 1 x AA Mignon LR06 
          (nicht inklusive)

WT 4030
Quarzwanduhr

EAN: 4029665040301



 

Uhrzeit
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• Quarzuhr
• Markentechnologie
• MDF-Material
• Wandaufhängung

Technische Daten

Uhr WT 4130 
Abmessungen (BxHxT): 300 x 300 x 47 mm
Stromversorgung: 1 x AA Mignon LR06 
          (nicht inklusive)

WT 4130
Quarzwanduhr

EAN: 4029665041308



 

Uhrzeit
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• Quarzuhr
• Ziffernblatt in Holzoptik
• Kunststoffrahmen

Technische Daten

Uhr WT 7431 
Abmessungen (BxHxT): 360 x 360 x 30 mm
Stromversorgung: 1 x AA Mignon LR06 
          (nicht inklusive)

WT 7431
Quarzwanduhr

EAN: 4029665074313
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• Quarzuhr
• Schleichende Sekunde
• Kunststoffrahmen

Technische Daten

WT 7520
Abmessungen (Ø): 250 mm
Stromversorgung: 1x AA Mignon LR06   
          (nicht inklusive)

WT 7520
Quarzwanduhr

EAN: 4029665075204
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• Quarzuhr
• Schleichende Sekunde
• Kunststoffrahmen

Technische Daten

WT 7525
Abmessungen (Ø): 250 mm
Stromversorgung: 1x AA Mignon LR06   
          (nicht inklusive)

WT 7525
Quarzwanduhr

EAN: 4029665075259
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http://www.technoline.de

• Quarzuhr
• Schleichende Sekunde
• Kunststoffrahmen

Technische Daten

WT 7530
Abmessungen (Ø): 250 mm
Stromversorgung: 1x AA Mignon LR06   
          (nicht inklusive)

WT 7530
Quarzwanduhr

EAN: 4029665075303
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• DCF-77 Funkuhr
• Vollautomatische Einstellung
• Glasabdeckung
• Kunststoffrahmen

Technische Daten

WT 8030
Abmessungen (Ø): 300 mm
Stromversorgung: 1x AA Mignon LR06   
          (nicht inklusive)

WT 8030
Funkwanduhr

EAN: 4029665080307
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• DCF-77 Funkuhr
• Vollautomatische Einstellung
• Glasabdeckung
• Rostfreier Eisenrahmen

Technische Daten

WT 8925
Abmessungen (Ø): 250 mm
Stromversorgung: 1x AA Mignon LR06   
          (nicht inklusive)

WT 8925
Funkwanduhr

EAN: 4029665089256
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• DCF-77 Funkuhr
• Vollautomatische Einstellung
• Innentemperaturanzeige
• Innenluftfeuchtigkeitsanzeige
• Kunststoffrahmen

Technische Daten

WT 8945
Abmessungen (Ø): 300 mm
Stromversorgung: 1x AA Mignon LR06   
          (nicht inklusive)
Temperaturmessbereich:
-30 bis +50 °C
Luftfeuchtigkeitsmessbereich:
0% bis 100%

WT 8945
Funkwanduhr

EAN: 4029665089454
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• DCF77-Funkuhr mit voll-
  automatischer Einstellung
• Selbstständiges Einstellen der 
  Sommer- / Winterzeit
• Kunststoffrahmen

Technische Daten

Abmessungen (BxHxT): 505 x 505 x 55 mm
Stromversorgung: 1x AA Mignon LR06   
          (nicht inklusive)

WT 8998
Funkwanduhr

EAN: 4029665089980



BC 1000 Set
technoline Ladegerät

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

TECHNISCHE DATEN

Abmaße: 75 x 37 x 129mm 
Stromversorgung: Netzteil (inklusive)

Eingangsspannung für AC/DC-Adapter: 100-240 VAC
Ladestrombereich (wählbar): 
Maximale Ladekapazität (Kapazität der Akkus): 3000mAh

Für NiCd, NiMH Akkus (AAA Micro, AA Mignon) 

Set inklusive Transporttasche und 4 x AA Akkus

EAN: 4029665100005

 

Mikroprozessorsteuerung

     Verschiedene Anzeigmodi während des Ladens/ Entladens:                                               
     Ladestrom (in mA), abgelaufeneZeit (in hh:mm), Anschlussspannung (in V)                                       
     und geladene Kapazität (in mAh oder Ah)

Entladefunktion

Alle Funktionen gleichzeitig und unabhängig voneinander für jeden Ladeschacht anwendbar
Ÿ   Gleichzeitiges Laden/ Entladen von AAA Micro und AA Mignon Akkus möglich
Ÿ   Automatische Beendigung des Ladevorgangs zur Vermeidung von Überladung
Ÿ   Akku-Defekt-Erkennung
Ÿ   Überhitzungsschutz

200mA bis 1500mA

Ÿ

Ultra-Schnell-Ladung

Ÿ Testfunktion (Kapazitätsprüfung)
Ÿ Refresh-Funktion (Akku-Pflegeprogramm)

Separate LCD-Anzeige für jeden Ladeschacht  

AKKU- & LADETECHNIK



 

Werkzeuge
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• Elektronisches Messgerät zur Kosten-  
  und Verbrauchsüberwachung
• Zeitanzeige als Uhrzeit (Quarz) oder  
  Zeitzähler (Timer)
• Kostenanzeige für elektrische Ladung, 
  elektrische Leistung, CO2-Volumen 
  oder Strompreis 
• Einzeltariff oder Dual-Tariff wählbar
• Große LCD-Anzeige

Technische Daten

Abmessungen (BxHxT): 73 x 153 x 75 mm
Stromversorgung: 
 Eingebauter Eurostecker für Netzstrom,
 2 x LR44 (für Back-up, inklusive)

Normale Betriebsspannung: 230V/50H
Laststrom: max. 16A
Spannung-Arbeitsbereich: 175V ～ 276V
Timer-Anzeigebereich: 
0 Sekunden ～ 9999 Tage
Leistungsanzeigebereich: 0.000 ～ 9999W
Spannungsanzeigebereich: 0.000 ～ 9999V
Stromanzeigebereich: 0.000 ～ 9999A
Frequenz-Anzeigebereich: 0.000 ～ 9999Hz
Stromstärke-Anzeigebereich: 
0.000 ～ 99.99 Kosten/kwh
Gesamtkosten des Verbrauchsbereich: 
0.000 ～ 9999K (der ausgewählten Währung)
Bereich des gesamten CO2-Volumens: 
0.000 ～ 9999  kg
Bereich des Gesamtenergieverbrauchs: 
0.000 ～ 9999 kwh

Cost Manager
Energiekostenmessgerät

• 4 Währungsoptionen einstellbar; 
  Pfund, Dollar, Euro oder 
  individuelle Währung
• Energieanzeige für Leistung, 
  Spannung, Strom, Frequenz, 
  und Leistungsfaktor 
• Maximale und Minimale Überlast in  
  Watt (Overload)
• Mit Eurostecker

EAN: 4029665000886



T 9640
technoline LED-Spiegelleuchte

Ÿ

Ÿ Jeder Spiegel wird zu einem professionellen Schminkspiegel aufgerüstet
Ÿ Leistungsstarke Saugnäpfe zur unkomplizierten Anbringung an glatten Oberflächen

TECHNISCHE DATEN

Abmaße: 305 x 60 x 65 mm 
Batterien: 4 x AA Mignon LR06 (nicht inklusive)

EAN: 4029665096407
 

Leuchte mit 4 leuchtstarken LEDs

LIFESTYLE

warmweiße LED, 
silbernes Gehäuse


